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KOSTELOOS WARM WATER MET
DE MUELLER FRE-HEATER®

TIJDENS HET KOELEN VAN DE MELK
ONTSTAAT WARMTE DIE NORMAAL
GESPROKEN AFGEGEVEN WORDT
AAN DE BUITENLUCHT. MET DE
MUELLER FRE-HEATER® KUNT U
DEZE WARMTE EENVOUDIG
TERUGWINNEN EN GEBRUIKEN
VOOR HET - KOSTELOOS -

Met de Fre-Heater® gaat er geen energie verloren

en bespaart u op de elektriciteitskosten van uw

warmtevoorziening.

Kenmerken:

¢ De Mueller Fre-Heater® bestaat
uit een glas gecoate binnenvat,
rondom voorzien van een RVS
Temp-Plate® warmtewisselaar.
Deze ingebouwde warmtewisselaar
is dubbel gescheiden van de
wateropslag.

¢ De buitenzijde van de Fre-Heater®
is uitgevoerd in hoogwaardig
roestvaststaal RVS 304.

FREON IN

FREON OUT

RVS TEMP-PLATE®
WARMTEWISSELAAR

e Onder normale omstandigheden
levert de Fre-Heater® water van
ongeveer 35-55°C, afhankelijk van
de grootte van de koelinstallatie en
de koeltijd.

e Het ontbreken van bewegende
delen, zoals een circulatiepomp,
maakt de Fre-Heater®
bijzonder bedrijfszeker en
onderhoudsvriendelijk.

HEET
WATER UIT

GLAS GECOATE
BINNENVAT

RVS
BUITENMANTEL
-

VERWARMEN VAN WATER. WATER
DAT UITERMATE GESCHIKT IS VOOR
BIJVOORBEELD HET REINIGEN VAN

UW MELKSTAL EN MELKKOELTANK.

KOUD
WATER IN
ISOLATIESCHUIM
Model  Waterinhoud  Aantal Koelcap. Hoogte  Diam. Aantal
(liters) koel- (o/30) per (cm) (cm) anode
circuit
D-50 190 2 3,5 - 10 kW 137 55 1
D-80 300 2 6-12 kW 148 65 1
D-120 450 2 7 -18 kW 157 75 1
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